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Rückstau aus dem Kanalnetz

Sind ihre Abwassersysteme gegen 

Rückstau gesichert ?
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Was ist Rückstau

• Öffentliche Misch- und Regenwasserkanäle können aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht so dimensioniert werden, dass 
sie jeden außergewöhnlichen Regen einwandfrei ableiten 
können. Bei starkem Regen muss daher mit Stau im Kanal und 
Rückstau in den Anschlussleitungen gerechnet werden. 

• Weitere Gründe für Rückstau können sein:
- Verstopfung, Rohrbrüche, Pumpenausfälle
oder Kanalschäden

- Hochwasser im Vorfluter
- Absperren oder Umleiten des Kanals wegen
Reparaturarbeiten

- Verstärkter Abwasserzufluss durch Kanalspülung, 
Feuerwehreinsätzen oder anderen nicht vorgesehenen 
Kanalanschlüssen
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Rückstauebene

Dies ist die Höhe, bis zu der das Abwasser in den

öffentlichen Abwasseranlagen bei planmäßigen

und unplanmäßigen Betriebszuständen ansteigen

kann und darf. Entwässerungssatzung !

Gegen Rückstau aus dem öffentlichen 

Abwasseranlagen hat sich jeder Anschlussnehmer

selbst nach den anerkannten Regeln der Technik

zu schützen. Soweit nichts anderes festgelegt ist, gilt als

maßgebende Rückstauebene die Straßenhöhe an der

Anschlussstelle.
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Rückstauebene
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Kanalnetz / Rückstau durch 

Hochwasser
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Gesetzliche Grundlagen

• Wasserhaushaltsgesetz ( WHG)

• Landeswassergesetz Bayern

• Entwässerungssatzung der Stadt Passau
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Technische Regelwerke
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Falsch
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Richtige Lösung
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Wie ist eine Sicherung gegen 

Rückstau möglich ?
1. Wohnräume im Kellergeschoss ( unterhalb der Rückstauebene) 

sind mit einer Hebeanlage zu entwässern. Bei Keller mit 
untergeordneter Nutzung ist eine Rückstausicherung zulässig.

2. Selbstständig schließende Rückstausicherungen und 
Hebeanlagen müssen unbedingt regelmäßig gewartet werden.

3. Einzelne Bodenabläufe ohne Sicherung sind gegen solche mit 
Rückstausicherung auszutauschen. Wenn Abläufe nicht benötigt 
werden, sollten sie ausgebaut und mit Beton verschlossen 
werden.

4. In Kellerabgängen sollten die Bodenabläufe eine 
Rückstausicherung erhalten und zusätzlich sollte eine Erhöhung 
der Türschwellen zum Kellereingang vorgenommen werden.
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Wie ist eine Sicherung gegen 

Rückstau möglich ?
5. Dachrinnenabläufe sollten immer nach der Rückstausicherung in 

Hausentwässerungsleitungen eingeleitet werden.

6. Wenn Abflussprobleme der Grundstücksentwässerung auftreten, 
liegt der Grund auch häufig an schadhaften oder verwurzelten 
Kanälen. Große Bäume über der Hausanschlussleitung sind oft die 
Ursache für Rückstau.

7. Unzulässige Ringdrainagen, die unterhalb des Grundwasserspiegels 
liegen, sind von der Kanalisation abzuklemmen.

Fazit:

Den Grundstückseigentümern wird dringend empfohlen, ihre 

Hausentwässerungsanlagen auf die seit Jahrzehnten geltenden 

fachtechnischen Vorschriften und rechtlichen Vorgaben hin zu

überprüfen und bei Bedarf nachzurüsten.
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Beispiele für Rückstausicherungen

Hebeanlagen

Nur in 

untergeordneten 

Räumen zulässig

Rückstauklappen

Hybridhebeanlagen
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Hebanlagen

• Hybridanlagen nutzen das natürliche Gefälle zum Kanal und pumpt 
nur bei Rückstau!

• In vielen Fällen, in denen ein natürliches Gefälle zum Kanal besteht 
und ein Rückstauverschluss eingebaut werden könnte, wird dennoch 
eine Hebeanlage eingebaut. Das liegt vor allem daran, dass die 
Bewohner bei Rückstau sonst keine Toilette oder Waschmaschine 
unterhalb der Rückstauebene benutzen können, da das Abwasser bei 
geschlossener Rückstauklappe nicht abfließen kann. Im 
Normalbetrieb nutzt sie das Gefälle zum Kanal und pumpt nur bei 
Rückstau, wenn die Rückstauklappe geschlossen ist und gleichzeitig 
Abwasser aus dem Haus entsorgt werden muss. Das minimiert den 
Energieverbrauch und damit die Kosten. Im Gegensatz zu einer 
klassischen Hebeanlage, die auch dann pumpt, wenn kein Rückstau 
vorliegt und das Abwasser eigentlich frei in den Kanal ablaufen 
könnte. Darüber hinaus sorgt die Rückstauhebeanlage dafür, dass 
auch während eines Stromausfalls die Abwasserentsorgung nicht 
unterbrochen wird, denn sie nutzt das Gefälle zum Kanal. 

Hebeanlagen eingebaut in den 

Fußboden
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Kleine Lösungen für sog. 

Grauwasser

Gut geeignet für 

nachträglichen Einbau
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Hebeanlagen außerhalb von 

Gebäuden
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Beispiele Rückstausicherungen



11.02.2015

Häufig gestellte Fragen
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Häufig gestellte Fragen
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Auswahl Hebeanlage oder 

Rückstauverschluss
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Auftriebssicherheit des Gebäudes 

beachten !!
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Flutung des Gebäudes



11.02.2015

Grundwasser


